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1. 软硬件概括

1.1软件

温湿度监测平台（www.hzjly.cn）/路格单机版记录软件

1.2硬件

GPRS记录变送器 G95-4PS，电源等。

2.硬件设备介绍

2.1外观及配件

包装清单

GPRS记录变送器 1个

电源适配器 1个

使用说明书 1个

合格证 1个

GPS定位仪+打印机 1个

保修卡 1个

三包凭证 1个

测试结果通知书 1个

九芯数据线 1条



2.2 G95-4PS详细功能及参数

1、实时显示所测环境内温湿度变化情况，并具有超限报警功能；

2、根据需要自行设定 GPRS 上传间隔；

3、通过系统软件远程实时查看所测环境的温湿度数据，查询保存的历史、曲线数据；

4、根据客户需要自行设定温湿度报警上下限，一旦温湿度超标，主机会自动发出短信

报警，监测系统软件也会同步报警；

5、一旦出现报警情况，监测系统软件会自动切换到每 2 分钟记录一次温湿度数据；根

据需要选择打印机可以现场打印所测环境的；

6、温湿度数据（蓝牙打印机可选配）；

7、查看运行轨迹。

产品型号 G95-4PS

测量参数 温度+湿度

测量范围 温度：-40～100℃ 湿度：0～100%RH

传感器 温度：优质 NTC 湿度：霍尼韦尔(优质进口探头)

分辨率 温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH

精度 温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH

记录容量 3000 条（默认）

记录间隔 5分钟，超标 2分钟（默认，可调）

电源 双路供电，内置充电式高能锂电池，也可使用外接电源供电！

启动方式 手动启动

停止方式 先进先出/手动停止

通讯方式 GPRS 通讯

使用时间 1～2天（不接外部电源）

应用软件 温湿度监测平台/路格单机版软件

液晶提示

时钟显示：实时显示时间，滚动显示年、月、日

报警提示：超限报警，液晶有喇叭显示提示

电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示，请及时充电

仪器尺寸 140*120*35mm

外壳颜色 白色



3 使用操作规程

3.1仪器的使用

3.1.1仪器提示说明

1 、数据上传提示（3秒正常，1秒异常）；

2 、充电提示；

3 、数据通道提示；

4 、仪器信号提示；

5 、低电量提示；

6 、报警开关提示。

3.2按钮提示说明

1 、短按数据打印；

2 、查看最大最小值；

①+②、同时长按 5秒，清空打印数据；

3 、报警开关；

4 、仪器开关；

3.3仪器接口介绍

①、②：传感器接口

③：打印/定位接口

④：数据线接口

⑤：电源接口

附件 无线卡片/测试报告/合格证/保修卡/说明书等



4. ZZ 设置操作

4.1连接设备，查看设备信息

如下图所示：



4.2参数设置：

短信报警上下限设置步骤如下：

通道选择：温度：通道 1 湿度：通道 2；

报警开关：选择报警状态；

报警上下限：超出后，仪器发出短信报警；

设置报警参数：设置完成后单击“设置报警参

数”。

4.3短信操作：

接收超标短信号码设置步骤如下：



可根据需求，任意手机号码设置数量。

短信标题：用于识别报警信息来源。（可不设置）

4.4 GPRS网络：

域名地址：s1.hzjly.cn；

端口：8001~8030都可设置；

记录间隔：仪器记录数据的时间间隔，可在主界面查看记录间隔；

上传间隔：仪器上传数据的时间间隔；

当记录间隔和上传间隔＞2分钟时，数据超标后，数据的记录间隔和上传间隔默认变为

两分钟；

电源模式：设置为省电模式；

打印条数：任意。



4.5下载仪器数据

如上图所示，可下载仪器内的所有数据，数据保存格式可在软件左上角“选项”内选择

将数据保存为 csv、pdf格式。

5. GPRS监测系统接入平台

本平台主要针对 G系列温湿度变送器而开发。为用户提供一个智能、简明、实用的可

操作平台。

本平台为注册版，账号及密码由代理商提供。其版权归杭州路格科技有限公司所有，任

何机构不得擅自盗版，否则后果自行承担。

本平台要求在 PC 及其兼容机上运行，Windows XP以上操作系统，能够链接至互联网，

浏览器版本在 IE6.0以上。

5.1平台登录

1.温湿度检测平台 （www.hzjly.cn）。

2.输入用户名、密码和验证码（用户名密码由本公司或代理商提供）。



5.2主菜单

主页：实时视图、区域视图、曲线界面、GPS地图。

1、实时视图：查看仪器的实时数据；

2、区域视图：分区域查看设备；

3、曲线界面：历史数据以曲线的形式展开；

4、GPS地图：查看带定位设备的定位轨迹；

返回主页：返回至实时视图界面；

历史数据：根据分类、仪器、时间，查询历史记录，打印记录；

超标数据：根据分类、仪器、时间，查询超标历史记录，超标打印记录；

区域设置：可将所有设备按区域进行分类，统一管理、分配；

仪器设置：仪器列表、仪器新增、仪器编辑、仪器删除；



用户中心：用户列表、用户新增、用户编辑、用户删除、个人信息修改；

退出：退出平台。

5.3历史数据

功能：用于查看设备的历史数据（曲线/表格）。

如上图所示，查看历史数据时可直接输入“仪器名称”/SN号，选择“时间区间”查询

/下载历史数据，也可选择“分类”→名称→时间区间→查询/下载。默认查询/下载的历史数

据以表格的形式呈现出来。需要查看曲线历史数据需点“曲线列表”。

曲线列表：



5.4超标数据

查看历史数据中的超标数据方式和查找历史数据相同。

5.5仪器设置

单击主菜单的“仪器设置”进入仪器列表界面。

5.5.1仪器列表

功能：可对已添加的设备参数进行编辑。

日志：可以查看关于仪器的一些相关操作；

启用：√仪器显示在主界面，×仪器不显示在主界面；

编辑：对仪器的一些基本参数进行修改；

删除：删除平台上的设备，删除设备后，历史数据将查不到。



5.5.2仪器新增

增加新设备，重点注意 SN号、通道数、通道单位。

设备新增编辑完成后，单击“确定”键。

5.6区域设置

功能：对平台上添加设备，根据其使用环境对设备进行分类。

5.6.1区域列表

可直接输入区域名称（例如：仓库）进行区域查询。

仪器数量：显示该区域内已经添加的仪器数量。



编辑：可对区域内的相关参数、仪器进行修改。

删除：删除该区域，对仪器没影响，只是删除了区域。

5.6.2区域新增

仪器和参数编辑完毕，单击“确定”完成区域新增。

5.7用户中心

用户管理（增加/删除），用户权限管理，个人信息编辑，密码修改。

5.7.1用户列表

操作：修改用户的基本信息。



5.7.2用户新增

功能：新建多个用户，满足区域管理，实现设备针对性管理。创建完成后，单击“确定”

结束。

5.7.3个人信息

功能：编辑用户的个人信息，“真实姓名”可在主界面右上角显示出来。



5.7.4修改密码

修改密码，账号名称不可修改。



5.8公司设置

编辑用户所属的公司的信息

5.9 GPS定位

查看设备运行轨迹。在主界面单击“GPS地图”进入。

直接输入仪器名称，或者用鼠标单击右边的仪器名称→回放，查询地图轨迹。选中后地

图界面右边出现下图选项。



时间区间：地图上显示对应时间区间内的地图轨迹。

播放速度：显示仪器的运动动态，数值越大，播放速度越快。

5.10 退出

功能：退出登录 www.hzjly.cn

6.仪器上传流程

1、通过步骤 4设置仪器参数，作用：连接本地网络。

2、通过步骤 5进行主机与卡片匹配。

3、通过步骤 6设置平台接收参数。

①通道数与通道单位通过查看仪器显示数据获得；

②SN为仪器后面的产品编码；

③名称、上/下限、记录间隔、超标间隔等用户自定义。

7. 售后服务

系统软件技术支持电话：0571-86721188



联系手机：18969029902 17767072428 17767062428

在 线 QQ：2355917914 2355917912 3001082938

传真：0571-87019092

公司网址：www.hzjly.com

地址：浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

http://www.hzjly.com/
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